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Technische Daten HK-2206-3900 HK-2221-6 HK-2221-8 HK-2221-10 HK-2221-12 HK-2221-1630
Klasse 250er 450er 450er 450er 450er 450er
Stratorarme 9 9 9 9 9 9
Pole 6 6 6 6 6 6
Windung 24 Turn Delta 6 Turn Delta 8 Turn Delta 10 Turn Delta 12 Turn Delta 10 Turn Delta
Kupferdraht 7-Strand 0,19 mm 20-Strand 0,21mm 16-Strand 0,21 mm 13-Strand 0,21 mm 12-Strand 0,21 mm 13-Strand 0,21 mm
Drehzahl 3900KV U/Volt 4400 U / Volt 3595 U / Volt 3000 U / Volt 2580 U / Volt 1630KV U/Volt
Leerlaufstrom (IO/8,4V) 0,83 A 2,89 A @ 10 Volt 2,31 A  1,79 A  1,50 A  0,71 A 
Widerstand 0,064 Ohm 0,016 Ohm 0,024 Ohm 0,031 Ohm 0,038 Ohm 0,079 Ohm
Dauerbelastbarkeit 14 A 52 A 45 A 42 A 38 A 25 A
Leistung 150 Watt 525 Watt 475 Watt 440 Watt 400 Watt 530 Watt
Gewicht 31,6 g 79 g 79 g 79 g 79 g 79 g
Durchmesser 27,9 mm 27,9 mm 27,9 mm 27,9 mm 27,9 mm 27,85 mm
Wellendurchmesser 2,5 mm 3,17 mm 3,17 mm 3,17 mm 3,17 mm 3,175 mm
Länge 22,6 mm 33,6 mm 33,6 mm 33,6 mm 33,6 mm 38,3 mm
Wellenlänge 32,6 mm 58,7 mm 58,7 mm 58,7 mm 58,7 mm 58,7 mm

Technische Daten HK-3026-880 HK-3026-1000 HK-3026-1210 HK-3026-1400 HK-3026-1600 HK-3026-1900
Klasse 500er 500er 500er 500er 500er 500er
Stratorarme 12 12 12 12 9 9
Pole 10 8 8 10 6 6
Windung 5 Turn Delta 5 Turn Delta 8 Turn Delta 6 Turn Delta 10 Turn Delta 8 Turn Delta
Kupferdraht 14-Strand 0,25 mm 16-Strand 0,25 mm 18-Strand 0,25 mm 24-Strand 0,25 mm 21-Strand 0,25 mm 23-Strand 0,25 mm
Drehzahl 880KV U/Volt 1000KV U/Volt 1210KV U/Volt 1400KV U/Volt 1600KV U/Volt 1900KV U/Volt
Leerlaufstrom (IO/8,4V) 2,3 A 1,1 A 1,43 A 3,86 A 1,52 A 1,98 A
Widerstand 0,026 Ohm 0,028 Ohm 0,018 Ohm 0,010 Ohm 0,016 Ohm 0,012 Ohm
Dauerbelastbarkeit 52 A 62 A 65 A 80 A 70 A 80 A
Leistung 1450 Watt 1300 Watt 1365 Watt 1680 Watt 1470 Watt 1400 Watt
Gewicht 199 g 199 g 193 g 199 g 196 g 193 g
Durchmesser 37,5 mm 37,5 mm 37,5 mm 37,5 mm 37,5 mm 37,5 mm
Wellendurchmesser 4,98 mm 4,98 mm 4,98 mm 4,98 mm 4,98 mm 4,98 mm
Länge 48,4 mm 48,4 mm 48,4 mm 48,4 mm 48,4 mm 48,4 mm
Wellenlänge 74,2 mm 74,2 mm 74,2 mm 74,2 mm 74,2 mm 74,2 mm

Technische Daten HK-4020-910 HK-4020-1100 HK-4020-1390 HK-4025-630 HK-4025-740 HK-4025-890
Klasse 550er 550er 550er 600er 600er 600er
Stratorarme 12 12 12 12 12 12
Pole 8 8 8 8 8 8
Windung 10 Turn Delta 8 Turn Delta 6 Turn Delta 12 Turn Delta 10 Turn Delta 8 Turn Delta
Kupferdraht 24-Strand 0,25 mm 23-Strand 0,29 mm 28-Strand 0,29 mm 20-Strand 0,25 mm 24-Strand 0,25 mm 23-Strand 0,29 mm
Drehzahl 910KV U/Volt 1100KV U/Volt 1390KV U/Volt 630KV U/Volt 740KV U/Volt 890KV U/Volt
Leerlaufstrom (IO/8,4V) 1,95 A 2,45 A 3,45 A 1,1 A 1,33 A 1,8 A
Widerstand 0,015 Ohm 0,010 Ohm 0,007 Ohm 0,024 Ohm 0,017 Ohm 0,013 Ohm
Dauerbelastbarkeit 65 A 78 A 90 A 65 A 75 A 95 A
Leistung 1820 Watt 1640 Watt 1890 Watt 2700 Watt 2600 Watt 2700 Watt
Gewicht 284 g 286 g 284 g 326 g 326 g 326 g
Durchmesser 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm
Wellendurchmesser 4,98 mm 4,98 mm 4,98 mm 4,98 mm 4,98 mm 4,98 mm
Länge 46,5 mm 46,5 mm 46,5 mm 51,5 mm 51,5 mm 51,5 mm
Wellenlänge 88 mm 88 mm 88 mm 93 mm 93 mm 93 mm

Technische Daten HK-4025-1100 HK-4035-400 HK-4035-500 HK-4035-560 HK-4035-630 HK-4035-800
Klasse 600er 700er 700er 700er 700er 700er
Stratorarme 12 12 12 12 12 12
Pole 8 8 10 10 8 8
Windung 6 Turn Delta 12 Turn Delta 10 Turn Delta 8 Turn Delta 8 Turn Delta 6 Turn Delta
Kupferdraht 27-Strand 0,29 mm 22-Strand 0,25 mm 26-Strand 0,25 mm 26-Strand 0,29 mm 24-Strand 0,29 mm 27-Strand 0,29 mm
Drehzahl 1100KV U/Volt 400KV U/Volt 500KV U/Volt 560KV U/Volt 630KV U/Volt 800KV U/Volt
Leerlaufstrom (IO/8,4V) 2,40 A 1,38 A 1,77 A 2,1 A 1,6 A 2,5 A
Widerstand 0,008 Ohm 0,010 Ohm 0,020 Ohm 0,012 Ohm 0,014 Ohm 0,010 Ohm
Dauerbelastbarkeit 100 A 78 A 84 A 100 A 95 A 100 A
Leistung 2200 Watt 3400 Watt 3500 Watt 4200 Watt 4000 Watt 4200 Watt
Gewicht 326 g 435 g 431 g 444 g 421 g 435 g
Durchmesser 48,9 mm 48,9 mm  48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm
Wellendurchmesser 4,98 mm 7,98 mm  5,98 mm 5,98 mm 5,98 mm 7,98 mm
Länge 51,5 mm 61,5 mm  61,5 mm  61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm
Wellenlänge 93 mm 86,5 mm 86,5 mm  86,5 mm 86,5 mm 86,5 mm

Scorpion® Brushless Motoren der HK Serie wurden speziell für den 
Einsatz in 3D Wettbewerbshelis entwickelt. Trotz ultra kompakter Bau-
form bieten Scorpion® Motoren eine enorme Leistungsentfaltung. Ihre 
einzigartige Bauweise und der Einsatz von sorgfältig ausgewählten 
Materialien höchster Güte verleihen Scorpion® Motoren brachiale Kraft 
und enorme E�zienz. Durch den Einsatz von ROCKAMP® Heliperfor-
mance Akkus wird massive und kontinuierliche Leistung während des 
gesamten Fluges sichergestellt.

im gut sortierten Fachhandel erhältlich




